Trouver le bon broyeur pour vos produits
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des broyeurs I
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Hatew  Llargeur  Longuew  Poids Hawleur  Largew  Longuew  Poids Hautewr  lamgew  Longuew  Poids Houteur  Largeur  Longuew  Poids Hautew  lamew  Longuewr  Poids Mastew  Largeur  Longuewr  Poids
Dimensions totales 1800mm  85Omm  1300mm  750kg 2700mm  1480m 2100kg 1125mm  2180m 2000mm 1220mm  1840mm  1200kg | 2000mm 1220mm  1840mm  1200kg 2700mm  1460mm  2770mm  2100kg
Broyeur 875mm  439mm  914mm  323kg 500mm  1000mm  2600mm  1500kg 750mm  2100mm 800k 500mm  750mm  1400mm  60Okg 500mm  750mm  1400mm  600kg 500mm  1000mm  2600mm  1500kg
Moteur 875mm  3%0mm  295mm  118kg 550mm  475mm  1150mm 325k 550mm  475mm  1150mm  325kg 460mm  750mm  1080mm  200kg 460mm  750mm  1060mm 200k 550mm  475mm  1150mm  325kg
Support® 940mm  850mm  1320mm  235kg 127Smm  1270mm  2770mm  450kg 1175mm  875mm  2180mm  300kg 1210mm 780mm  1590mm  225kg 1210mm  780mm  1590mm  225kg 1275mm  1270mm  2770mm  4S0kg
Trémie® 59mm  342mm  665mm  SOkg 1120mm  1200mm  1150mm  100kg 920mm  950mm  765mm  70kg 815mm  1000mm  785mm  60kg 815mm  1000mm  785mm  60kg 1120mm  1200mm  1150mm  100kg
Boitier électrique 600mm  400mm  200mm  24kg 800mm  800mm  200mm  50kg 600mm  600mm  200mm  30kg 400mm  400mm  200mm  15kg 400mm  400mm  200mm  15kg 800mm  B00mm  200mm  50kg
U-5 Utilisé pour: U-7 Utilisé pour: U-15 Utilisé pour: U-15H Utilisé pour: U-15HD U-45 Utilisé pour:
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Longuew  Poids Hautew Largeur Longuewr  Poids Hauteur Largewr Longuewr  Poids Hautewr Lamgeur Longueur  Poids Hauteur Largeur Poids Hautewr Largeur Longuewr  Poids. Hautewr Largeur Longueur  Poids
2320mm  1800kg | 2700mm 1460mm  3070mm 3250kg | 3650mm 1325mm 4425mm  9500kg | 3650mm 1325mm  4000mm  10500kg | 3650mm  1325mm 11000kg | 3650mm  1325mm  4000mm 10500k | Cusom Custom  Custom  Custom
S50mm  1000mm 2120mm 1250k | 500mm  1000mm 2000mm 1800kg | 925mm  1425mm 3800mm 7500kg | G25mm  1425mm 3800mm 7500k | 780mm  1425mm  3850mm 8000kg | 780mm  1425mm 330mm 7000kg | 1357mm 1840mm  4647mm  22000kg
550mm  475mm  1150mm  325kg | 5S0mm  475mm  1150mm  325kg B00mMm  625mm  1500mm  750kg 800mm  G25mm  1500mm  750kg 800mm  700mm  1370mm  775kg 800mm  700mm  1370mm  775kg 900mm  B0OMm  1470mm  1000kg
1275mm  1200mm  2320mm  400kg | 1275mm 1270mm  3070mm  510kg 1650mm  1590mm  3940mm  1250kg 1650mm  1590mm  3450mm  1100kg 1650mm  1590mm  3950mm  1250kg 1650mm  1590mm  3450mm  1100kg Custom Custom  Custom  Custom
1120mm  1200mm  700mm 100k | 1120mm 1100mm  1450mm  110kg 1530mm  1855mm  2420mm 500k 1530mm  1855mm  1920mm 470k 1530mm  1855mm  2420mm  500kg 1530mm  1855mm  1920mm 470k Cusom  Custom  Custom  Custom
800mm  800Mm  200mm  50ky | 800mm  800mm  200mm  55kg 1600mm  1000mm  400mm 200Ky 1600mm  1000mm  400mm  200kg 1600mm  1000mm  400mm  200kg 1600mm  1000mm  400mm  200kg 2000mm  2000mm  600mm  350kg
U-45SB Utilisé pour: U-45LB Utilisé pour: U-100 Utilisé pour: U-100SB Utilisé pour: U-150 Utilisé pour: U-150SB Utilisé pour: U-200 Utilisé pour:

SAS Tri-Logic lle de France SAS
06.27.31.27.50 / contact@tri-logic-idf.fr



