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Introduction 

 
Félicitations pour votre achat d’un  BALER LSM V5HD . 

 
VEUILLEZ LIRE LE MANUEL SUIVANT  AVANT D’UTILISER LA MACHINE. 

 
Lisez attentivement ce manuel pour obtenir des instructions sur la façon d’utiliser 
correctement votre presse à balles.  Afin que vous puissiez  obtenir  les meilleurs 
résultats possibles avec votre nouvelle presse à   balles, nous  vous demandons 
d’étudier attentivement les  pages suivantes avant utilisation.   

 
Veuillez remplir les fiches techniques et de garantie immédiatement après l’achat.  Se 
souvenir! Les formulaires de garantie doivent nous être retournés entièrement 
remplis dans les 30 jours suivant l’achat.  Les formulaires d’enregistrement de 
garantie peuvent être télécopiés à LSM.  Ne pas le faire peut entraîner la  perte de la 
garantie  de  votre machine. 

 
Ce manuel a été soigneusement écrit pour vous aider à maintenir l’état de votre 
machine. Veuillez respecter les instructions d’entretien recommandées pour prolonger 
la durée de  vie de votre machine. 

 
Gardez la sécurité à l’esprit en tout temps. Ne pas le faire pourrait entraîner des 
blessures corporelles ou des dommages à votre machine. 

 
Toutes les informations, illustrations et spécifications de ce manuel sont basées sur les 
dernières informations disponibles au moment de la publication. 

 
LSM Engineering Ltd. a pour politique d’améliorer ses produits chaque fois que cela 
est possible et pratique. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications ou 
des améliorations à tout moment sans encourir aucune  obligation d’apporter de  telles 
modifications sur les produits vendus. 

 
 Merci d’avoir choisi LSM. 
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Préparation de la presse à balles pour le  transport 

Avant de transporter votre presse à balles, veuillez effectuer ces vérifications de 
base pour éviter les blessures aux personnes ou les dommages à votre machine. 

 

• Vérifiez que toutes les portes sont fermées et verrouillées 
 

• Tous les  câbles traînants sont rangés  
 

• Le  bouchon d’huile est dans le réservoir 
 

• Toutes les   pièces sont boulonnées Les pièces sont étanches 
 

• Toutes les pièces détachées sont placées  à l’intérieur de la presse à balles 

 

Déplacement de la presse à balles 

Le déplacement de la presse à balles ne doit se faire qu’à l’aide d’un chariot élévateur ou 
d’un transpalette. Ne « traînez » pas la   machine   à la main,  car cela pourrait vous  
blesser ou endommager la machine.  

 
Lors du levage d’une presse à balles, les fourches ou le  transpalette doivent être insérés 
dans   l’espace  de la base  , comme indiqué ci-dessous (poids approximatif de 500 à 600 
kg). 
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Chargement / Déchargement de la presse à balles 

Soulevez soigneusement la machine sur  la remorque. Si vous transportez une seule 
presse à balles, placez-la au  centre de la remorque au-dessus  de  l’essieu  pour 
maintenir  l’équilibre de la remorque pendant le transport. 
Si vous transportez plusieurs presses à balles, soulevez-les sur la remorque via un chariot 
élévateur. Positionnez soigneusement les presses à balles vers l’arrière et boulonnez-les 
ensemble via les trous de boulon prévus des deux côtés de la base et du dessus, ce qui 
apportera une stabilité  supplémentaire pendant le transport. 

 

EN AUCUN CAS, UNE PERSONNE OU UNE PARTIE DU CORPS NE DOIT SE 
TROUVER SOUS LA MACHINE PENDANT LE  CHARGEMENT OU LE 
DÉPLACEMENT 

 

Lorsque la  ou les presses à balles sont en position sur la remorque, elles doivent  être 
attachées à  l’aide d’une sangle à cliquet. Une sangle sur le dessus de la presse à balles 
suffit pour la maintenir fixe pendant le transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANGLE À CLIQUET 

 

 

Lors du déchargement de la presse à balles , la même procédure s’applique que lors du 
chargement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROUS DE 
BOULON POUR LA 
FIXATION DE 
PLUSIEURS 
PRESSES À 
BALLES PENDANT 
LE TRANSPORT 
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 Installation de la machine 

Bien que la presse à balles convienne à une utilisation à l’extérieur, il est recommandé 
qu’elle soit située à l’intérieur ou sous une housse de protection.  Cela  prolongera la durée 

de  vie de votre machine. 
 

Il est important de savoir comment  mettre votre machine en position en toute sécurité.  Pour 
ce faire, utilisez un chariot élévateur ou un transpalette et soulevez la machine via la base 
(page 6). N’essayez pas de déplacer la machine à la main, car cela pourrait vous blesser 
ou endommager la machine. 

 

Fixez votre machine à une surface de niveau solide pour éviter tout mouvement pendant 
le fonctionnement. Des supports sont fournis avec la presse à balles afin qu’elle puisse être 
vissée dans un mur ou un sol en béton sain.  Utilisez avec des fixations appropriées  (  
boulons bruts M12)  et boulonnez sur 2 coins comme indiqué ci-dessous. 

 
 

 SUPPORTS DE SOL  X 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOULONS D’ANCRAGE M12 x  2 

 

 

 

 

 

Presse Empreinte 
 
 

 BOULONS D’ANCRAGE M12  
MONTÉS SUR SUPPORTS 
DE SOL / Le MUR FOURNIS 
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  Exigences  exactes en matière d’alimentation  pour la  presse à balles 
et à bouteilles LSM V5HD 

 

 Taille du moteur  1.5kW 
 

1. 220V 1 phase et terre, alimentation 16amp  (terre, neutre & live). 
 

2. L’alimentation doit être protégée par un  fusible de 16 ampères (c’est-à-dire un  moteur 
de 16 ampères) ou par un  disjoncteur de type D de  16 ampères. 

 

3.  L’isolateur / bouchon doit être positionné idéalement à moins de 2 m de la machine. 
 

4. Si vous êtes à l’extérieur,  l’isolateur / fiche doit être étanche à  IP56 et nous 
recommandons  qu’il intègre un RCD de 30 mA. 

 

 
 Responsabilités du client 

 
Lors de l’installation, de l’exploitation et de l’entretien de votre presse à balles, le  client est 
responsable de: 

 

• S’assurer que   les besoins  en énergie de la machine sont satisfaisants et que 
l’installation de la fiche et de la  prise est effectuée  conformément aux normes  
électriques du  pays d’utilisation  . 

 

• S’assurer que TOUT le personnel utilisant la presse à balles a lu le manuel de 
l’opérateur et compris toutes les procédures  de sécurité et d’exploitation. 

 

•  S’assurer que le personnel a accès au manuel de l’opérateur en tout temps.  
 

• S’assurer que le câble électrique de la machine au secteur est situé dans une 
position sûre  , à l’abri du danger  et ne présente aucun danger pour l’opérateur.  

 

•   S’assurer que la presse à balles est branchée directement  sur le secteur sans  
utiliser de câble d’extension   . 

 

• Fourniture de M12x50 rawl ou à travers des boulons pour fixer la machine au sol / mur. 

 

 Informations sur la fin de vie 

Votre presse à balles est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables. 
Lorsque la machine est en fin de vie, les directives ci-dessous doivent être suivies pour 
une élimination sûre et respectueuse de l’environnement.  

• Vidangez  l’huile hydraulique.  Collecter dans un conteneur et apporter à votre 
centre de  recyclage local pour élimination 

• Démontez la machine et triez dans ses matériaux séparés.  

• Les composants en acier  peuvent être vendus à un marchand  de ferraille d’acier.  

• Tous les  fils de cuivre /  composants électriques / caoutchouc / nylon doivent être 
apportés à votre centre de recyclage local pour élimination. 
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 Utilisation désignée  de la machine 

 
 

La presse à balles V5HD est conçue comme une presse à 
balles matérielle pour ne compacter que certains déchets. 
Il convient UNIQUEMENT pour être utilisé avec les 
matériaux suivants:  

 

Canettes en aluminium , carton, papier, plastique, mousse, 
matériaux mous . 

 
La presse  à balles de matériau  ne convient pas à   l’un 
des  types de déchets suivants: 

 

 Récipients sous pression, métal, bois, verre ou tout 
autre matériau solide. 

 
LSM Engineering Ltd ne sera pas tenu responsable de toute perte ou dommage résultant 
d’applications de machines autres que celles spécifiées. Toute autre utilisation de la 
machine est  entièrement  aux  risques et périls des propriétaires/exploitants. 

 
L’utilisation désignée   d’une presse à balles LSM Material empêche que les instructions de 

fonctionnement, d’entretien et de réparation données par le fabricant soient strictement 
respectées. 

 

Toute modification apportée à cette machine par le client / utilisateur, en particulier 
l’interférence avec les protecteurs de sécurité et l’équipement pourrait signifier la déclaration 
de conformité sur cette machine perdant sa validité,  ainsi que votre garantie. 
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 Éjection de  zone d’opération sécurisée  
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 Lieu d’arrêt d’urgence 
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 Données techniques 
 
 
 

 

Généralités 

 

Presse à balles 250 : Force de compactage : jusqu’à  8T 
 
 Temps de cycle: 35 secondes 

 
 

 Type de porte: Porte battante Standard 

 
 

Indicateur de taille de balle: interne 

 
 

Nombre de béliers: 1 

 
 
 
 
 

Technique 

 

Type   de moteur: 220 S Phase 1.5Kw 

Moteur Commandes de l’opérateur: 

24V Arrêt automatique standard  : 

Standard 

 Cycle de fonctionnement: Double action 

 
 

 Arrêt d’urgence: Standard 

 
 

Temps de cycle : 35 secondes 
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 Spécifications du compacteur et de la balle 
 

 SPÉCIFICATIONS DE LA 
MACHINE. 

V5HD 

 Hauteur totale 2015mm 

 Largeur totale 765mm 

 Profondeur globale 1080mm 

 Profondeur de la machine 575mm 

F. Poids de la machine env. 415kg 

 SPÉCIFICATION BALE:  

F. Hauteur 700mm 

G. Largeur 600mm 

H. Profondeur 400mm 

I.  Poids de la balle approx (carton) 20-60kg 

J. Bale Poids Approx (Métal) 60-100kg 
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 FORMULAIRES DE GARANTIE ET D’ENREGISTREMENT MANUEL 

Fabricants et fournisseurs 

d’équipements  spécialisés 
Ballymacken, Portlaoise 

R32 ATD3 Co. Laois, Irlande, 
Tél. : 00 353 (0) 57 8660379 
Télécopieur : 00 353 (0) 57 8660597 

Courriel : 
info@lsmltd.com Web : 
www.lsmltd.com 

VEUILLEZ REMPLIR LES FORMULAIRES SUIVANTS DANS LEUR INTÉGRALITÉ.  
Le premier formulaire est un formulaire  d’enregistrement de garantie;  ce formulaire est émis  

conformément à  nos  conditions de vente et en particulier en référence à la condition 9 régissant les 
conditions de garantie (Voir Termes et Conditions).   Nous ne pouvons pas traiter une réclamation à 
moins que tous les détails ne soient fournis. 

 

Le second est un formulaire  d’acceptation, que   l’acheteur est invité à signer pour confirmer qu’il a 

reçu une copie du manuel  de   l’opérateur et une formation  complète pour la machine achetée.  
VEUILLEZ   NE PAS SIGNER SI VOUS AVEZ REÇU LES DEUX  

 ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 
DATE D’ACHAT : 

NOM DE L’ACHETEUR: SIGNATURE: 

ADRESSE: 

 

TÉLÉPHONE/FAX+ EMAIL : 

 

NOM DU CONCESSIONNAIRE : 

 

ADRESSE DU CONCESSIONNAIRE : 

 

TÉLÉPHONE+EMAIL: 

 TYPE ET MODÈLE DE MACHINE: 

N° DE SÉRIE : 

ENVIRON NON.  DE BALLES HEBDOMADAIRES: 

NOTES: 

FORMATION ET INSCRIPTION AU  MANUEL DE L’OPÉRATEUR 

VEUILLEZ SIGNER LA DÉCLARATION SUIVANTE POUR INDIQUER QUE LE JOUR OÙ VOUS (L’ACHETEUR) AVEZ 
ACHETÉ VOTRE MACHINE, VOUS AVEZ REÇU UN MANUEL DE L’OPÉRATEUR  ET DES INSTRUCTIONS DE 
FORMATION 

Moi, l’acheteur, j’ai reçu mon manuel   d’utilisation LSM  et  la formation du  concessionnaire / ingénieur d’installation  
ci-dessous  

 
DATE DE SIGNATURE DE  

L’ACHETEUR DATE   
 DE SIGNATURE 
 DU CONCESSIONNAIRE  

 

VEUILLEZ FAXER / POSTER  À LSM DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT  

mailto:info@lsmltd.com
http://www.lsmltd.com/
http://www.lsmltd.com/
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 FORMULAIRES DE GARANTIE ET D’ENREGISTREMENT MANUEL 

Fabricants et fournisseurs 

d’équipements  spécialisés 
Ballymacken, Portlaoise 

R32 ATD3 Co. Laois, Irlande, 
Tél. : 00 353 (0) 57 8660379 
Télécopieur : 00 353 (0) 57 8660597 

Courriel : 
info@lsmltd.com Web : 
www.lsmltd.com 

VEUILLEZ REMPLIR LES FORMULAIRES SUIVANTS DANS LEUR INTÉGRALITÉ.  
Le premier formulaire est un formulaire  d’enregistrement de garantie;  ce formulaire est émis  

conformément à  nos  conditions de vente et en particulier en référence à la condition 9 régissant les 
conditions de garantie (Voir Termes et Conditions).   Nous ne pouvons pas traiter une réclamation à 
moins que tous les détails ne soient fournis. 

 

Le second est un formulaire  d’acceptation, que   l’acheteur est invité à signer pour confirmer qu’il a 

reçu une copie du manuel  de   l’opérateur et une formation  complète pour la machine achetée.  
VEUILLEZ   NE PAS SIGNER SI VOUS AVEZ REÇU LES DEUX  
 

 ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE 
DATE D’ACHAT : 

NOM DE L’ACHETEUR: SIGNATURE: 

ADRESSE: 
 

TÉLÉPHONE/FAX+ EMAIL : 
 

NOM DU CONCESSIONNAIRE : 
 

ADRESSE DU CONCESSIONNAIRE : 
 

TÉLÉPHONE+EMAIL: 

 TYPE ET MODÈLE DE MACHINE: 

N° DE SÉRIE : 
N° APPOX  DE BALLES HEBDOMADAIRES: 

NOTES: 

 
FORMATION ET INSCRIPTION AU  MANUEL DE L’OPÉRATEUR 

VEUILLEZ SIGNER LA DÉCLARATION SUIVANTE POUR INDIQUER QUE LE JOUR OÙ  VOUS (L’ACHETEUR) AVEZ 

ACHETÉ VOTRE MACHINE, VOUS AVEZ REÇU UN MANUEL DE L’OPÉRATEUR  ET DES INSTRUCTIONS DE 
FORMATION 

Moi, l’acheteur, j’ai reçu mon manuel   d’utilisation LSM  et  la formation du  concessionnaire / ingénieur d’installation  
ci-dessous  

 
DATE DE SIGNATURE DE  

L’ACHETEUR DATE   

 DE SIGNATURE 
 DU CONCESSIONNAIRE  

 

(CETTE COPIE DOIT ÊTRE CONSERVÉE DANS VOTRE MANUEL POUR RÉFÉRENCE) 

mailto:info@lsmltd.com
http://www.lsmltd.com/
http://www.lsmltd.com/
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Garantie 
 

 

Les conditions de garantie  sont les suivantes : 
 

LSM   n’acceptera pas les réclamations pour la main-d’œuvre ou le kilométrage  
 

NB:  La garantie LSM ne concerne que les pièces.  

 
 

 
KERRUSH / PRESSE À DÉCHETS: 

 

       1ère année Pièces de garantie et 

main-d’œuvre 2e année Pièces de 

garantie uniquement 

 

 
 

AUCUNE GARANTIE N’EST AUTORISÉE POUR LES PANNES DUES  À: 
 
 

       Mauvaise utilisation de la machine (par exemple , 

surcharge par  l’opérateur)        Tous les tuyaux hydrauliques. 

       Manque d’entretien (p. ex. défaut d’effectuer les soins et l’entretien 
quotidiens ou réguliers  recommandés) 

 

Mettre tout matériau inapproprié dans la machine (par exemple, 
canettes, récipients sous pression, métal, bois, verre ou tout autre 
matériau solide. 

 
 

 

Remarque: Les presses à balles louées et exploitées par des tiers 
ne sont pas couvertes  par la garantie, sauf accord préalable . 
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 Sécurité générale 

• Inspectez  soigneusement votre machine à chaque fois avant utilisation.  Cela ne  prendra 
qu’une minute. 

 

• Éteignez la machine lorsque vous laissez sans surveillance. 
 

• Les enfants ne devraient jamais être dans la zone lorsque votre presse à balles est en 
fonctionnement. 

 

• Rappelez-vous que la première étape pour éviter le danger est de reconnaître les dangers 
 

 Liste de contrôle de sécurité 

• Étudiez ce manuel. Fournir une formation aux nouveaux utilisateurs. Toute machine est 
potentiellement dangereuse lorsqu’elle est  sous le contrôle d’un personnel  non formé. 

 

•  Débranchez toujours  toutes les sources d’alimentation avant d’effectuer des   
ajustements ou des entretiens sur votre machine.   

 

• Si vous soupçonnez qu’il y a  une  fuite d’huile  dans le système, NE PAS OPÉRER!  Au 
lieu de cela, informez LSM immédiatement ou votre distributeur local. 

 

• La  presse à balles en matériau convient  UNIQUEMENT pour être utilisée avec les 
éléments suivants: canettes en aluminium, carton, papier, plastique, mousse et matériaux  

 

• Les opérateurs ou les aides doivent  éviter de porter des vêtements amples.  
 

•  Assurez-vous que la machine est positionnée sur une surface de niveau solide  et 
vissée dans un mur ou un  sol en béton sain avec des fixations appropriées.  

 

• Il est interdit de mettre en balles des bombes aérosols, des bombes aérosols ou des 
contenants de gaz, des boîtes contenant des matières dangereuses  ou des matières 
solides. 

 

• Il est interdit de mettre en balles des matériaux solides tels que le métal, le bois, le 
verre, etc., car cela endommagerait  les machines. 

 

•  L’utilisation de tout matériau interdit peut entraîner des  explosions et donc causer un danger 
pour la vie. 

 

• Ne retirez jamais  les protecteurs de sécurité lorsqu’il y a  encore de l’électricité dans la 
machine.   Tout le courant doit être coupé! 

 

• N’utilisez jamais la machine sans avoir tous les protecteurs en place. Ils sont là pour 
votre sécurité et votre  protection. 

 

• Installation de la machine – Il est important de fixer votre machine à une surface de 
niveau solide pour éviter tout mouvement pendant le fonctionnement. 

 

• Portez toujours des  gants de sécurité fournis lorsque vous utilisez votre machine pour votre 
propre sécurité !! 

 

N’utilisez pas cette machine si vous n’êtes pas sûr de l’une des procédures ou 
opérations.  Contactez notre service après-vente au 00353 (0) 57 8660379 ou contactez 
info@lsmltd.com ou votre distributeur local.  

mailto:info@lsmltd.com
mailto:info@lsmltd.com
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 Extras en option 
 

 
Chariot pour enlever les balles 

 

Consommables 
 
 

 

 

 Bandes de mise en balles 

 
 
 
 

Pour plus de détails sur les extras et consommables en option, ou pour 
commander à nouveau, contactez LSM au numéro gratuit 1890 456 456.  Ou 
par courriel : info@lsmltd.com 

mailto:info@lsmltd.com
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 Décalcomanies de référence pour le mode  d’emploi 
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 Mode d’emploi 

Le  chapitre suivant explique la méthode de fonctionnement de  votre presse à balles à déchets, en particulier  : 

 

A. Préparation de la presse à balles avant le chargement 
 

B. Chargement de la presse à balles 
 

C. Attacher et retirer la balle 
 

A. Préparation avant le chargement 

1. Placez les bobines de  ruban adhésif sur la  barre du porte-bobine à  l’arrière de la garde.  

(pg 24 fig 1 & réf: pg 22 no.1) 
2. Assurez-vous que le piston est en position haute. Ouvrez les portes supérieure et inférieure 

et introduisez le ruban à balles à travers les fentes situées sur le dessus de la machine dans 
la chambre à balles. (pg 24 fig 1 & réf: pg 22 no.1) 

3. Continuez à tirer le ruban adhésif à l’arrière de la chambre, le long   des  guides sur le sol et 
attachez les extrémités sur les points d’attache de balle sur la base (pg 24 fig 2 & ref: pg 22 
no.2) 

4. Placez un  morceau de carton pleine grandeur sur  le sol de la presse à balles;  ce sera  la 
base de la balle. 

5. Fermez et verrouillez la porte  inférieure. 

B. Chargement de la presse à balles 

1. Une fois la porte inférieure fermée et la porte supérieure ouverte, chargez le matériau 
uniformément dans la chambre.  (réf. : pg 22 no.4) 

2. Lorsque la chambre est complètement chargée, fermez et verrouillez la porte supérieure, puis 
appuyez sur le bouton automatique du panneau électrique.  Cela entraînera la machine à 
terminer 1 cycle, en déplaçant la plaque centrale vers le bas pour comprimer la balle, puis en 
ramenant la plaque centrale à la position de départ.  (réf: pg 22 no.5) 

3. Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus jusqu’à ce que l’indicateur soit assis à la position de 
l’attache.  Votre bale est maintenant prêt à être attaché.  (réf: pg 22 no.5) 

CONSEIL - Chargez toujours la  chambre  de mise en balles uniformément 
 
 
 

Arrêt d’urgence 

 Bouton Haut 
 
 

 Bouton Bas 
 
 
 
 
 

 

 Interrupteur 
d’isolateur 

 

 Bouton automatique & 

bouton haut (pour l’éjection 
de balle)  
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 Schéma d’instructions d’utilisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig . 1 
 

 

 

 

 

fig . 2 
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 Mode d’emploi 
 

C. Attacher et retirer la balle (avec kicker) 
 

1. Lorsque la balle est complète, c’est-à-dire que la taille requise est atteinte, vérifiez 
que la plaque centrale est abaissée sur le dessus de la balle et ouvrez la porte 
principale. Poussez l’extracteur de sangle entre la plaque centrale et la balle jusqu’à 
ce qu’elle atteigne l’arrière de la machine à chacun des points de la sangle, tournez  
l’extracteur de   sangle à  90 degrés pour attraper la sangle (pg 25 fig 3 & pg 22 
no. 6) et tirez la sangle sur le dessus de  la balle.  (pg 25 fig 4 & pg 22 no.  7) 

2. Tirez les sangles vers le bas à l’avant de la balle et coupez l’extrémité du ruban 
que vous venez de tirer, en vous assurant qu’il est assez long pour traverser les 
boucles à l’autre extrémité de la sangle (fixée à la base) + 300-400 mm 
supplémentaires.  (pg 26 fig 5 & pg 22 no.  7) 

 

3. Débranchez la sangle de la base. Alimentez  l’extrémité de la sangle qui vient  
d’être coupée, à travers l’extrémité  avec la  boucle. Tirez fort et attachez-vous.   
(p. 22 n° 8) 

4. Une fois la balle attachée, utilisez le tiroir à sangle pour engager le support 
d’éjection de la balle (pg 27 fig 6 & pg 22 no. 9) Vérifiez que la porte principale 
est complètement ouverte car la balle ne s’éjectera pas  à moins que la porte ne 
soit complètement ouverte.   (pg 22 n°  10)  Appuyez  simultanément sur le bouton 
'UP' et le bouton 'AUTO' sur le panneau de commande (page 22 n° 11) Notez que 
ces boutons doivent être enfoncés à moins de 0,5 seconde les uns des autres 
sinon la machine ne  fonctionnera pas.  La plaque  d’emballage reviendra à sa 
position ascendante et la balle sera maintenant  éjectée. 

 
NB: Attachez toujours  la balle avec la plaque d’emballage en position  complètement 
abaissée. 

 
Reportez-vous à la page 11 pour connaître la position sécuritaire du 
corps  lors de l’éjection d’une  balle.  Veuillez vous référer à la page 
27 pour connaître les étapes à suivre  pour  éjecter la balle. 

 

 
 
 
 

fig 3 fig 4 
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 BALLE FINIE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 EXTRÉMITÉ EN 
BOUCLE DE 
BANDE 

 

 
RUBAN ADHÉSIF TIRÉ 
SUR LA BALLE ET 
DESCENDU EN 
BOUCLES +  300 À 400 
MM SUPPLÉMENTAIRES 
ET  COUPÉ 

 

fig . 5 
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 Séquence Bale Kicker 

  
 

 

 

fig . 6 
 

1. La balle a maintenant été attachée et est prête à être retirée.  Faites pivoter le 
déclenchement du kicker  en position comme indiqué à l’aide du tireur de 

sangle  fourni. 
2. Soulevez la  plaque centrale en appuyant sur les  boutons Up & Auto du panneau de 

commande.  
3. La  plaque centrale force le kicker à éjecter la balle. 
4. Abaissez  la  plaque centrale pour sa course complète en appuyant sur le bouton 

bas du panneau de commande après le retrait de la balle. Cela réinitialisera le 
déclenchement du kicker dans sa position  de travail normale. 

5. Soulevez la plaque centrale jusqu’à la position de départ en appuyant sur les 
boutons Up & Auto et réinitialisez les bandes pour la balle  suivante. 
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Dépannage 
 

Si votre machine  ne fonctionne pas  correctement, cela est généralement dû à une 
perte  de  puissance électrique ou de pression d’huile. 
Suivez les instructions ci-dessous pour éliminer  le problème. 

 

PROBLÈME CAUSE REMÈDE 

Pas d’alimentation 
électrique  

 L’interrupteur de mise sous 
tension est éteint, 

 Activez l’interrupteur. 

 
La machine n’est pas branchée 
. 

Brancher la machine 

 
Le fusible est soufflé Vérifiez si le fusible a 

sauté et remplacez-
le si nécessaire.  NB.  
Utilisez toujours le 
fusible d’ampli 
correct 

 
MCB a trébuché Réinitialisez MCP. 

 
La surcharge  s’est déclenchée Réinitialiser la 

surcharge. 

L’alimentation est 
sous tension, mais 
la RAM ne monte ni 
ne descend 

La porte  n’est pas fermée 
correctement 

Assurez-vous que la 
porte est bien 
fermée.  NB.  Le 
voyant Auto/Ready 
s’allume. 

 
  Le  bouton d’arrêt d’urgence  
est enfoncé 

Réinitialisez l’arrêt 
d’urgence  et 
recommencez  

La porte est ouverte 
mais ne peut pas faire   
monter la plaque 
centrale et éjecter le 
balle. 

 Appuyez sur les 
boutons start & Auto  
ensemble dans 
0,5 s 

 Balles en vrac  Vérifiez que tout le 
mou a été retiré de la 
balle avant de 
l’attacher 

 
La balle était-elle 
attachée avec le 
piston en position 
complètement 
abaissée ? 

 

La balle était-elle 
chargée 
uniformément? 

Si un problème persiste, contactez le service AGV au numéro gratuit : 1890 
456 456.  Ou par e-mail : info@lsmltd.com ou contactez votre distributeur  
local. 

mailto:info@lsmltd.com
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Entretien et entretien 

 
Afin de maintenir votre machine en parfait état de fonctionnement, il est nécessaire d’effectuer 
une maintenance de routine.  Comme indiqué dans la section Sécurité du présent manuel, 
aucun autre matériau que celui spécifié  ne  doit être compacté.  Ces matériaux sont les suivants: 

 

• Carton, papier, plastique, mousse et matériaux mous.  

A. Procédures d’entretien et d’inspection correctes  
 

a. Découvrez comment entretenir  correctement votre machine 

b. Suivez les procédures d’entretien et d’inspection correctes indiquées 
dans ce manuel 

c. Inspecter la machine tous les jours avant de commencer 
d. Vérifier s’il n’y a pas de pièces détachées ou manquantes  

 

En cas  de problème avec votre machine, contactez le service après-vente de LSM Engineering Ltd  . 
 

B.  Entretien recommandé 
 

Ce qui suit est une liste de maintenance recommandée par LSM Engineering Ltd 
pour s’assurer que votre machine est maintenue en parfait état. En raison de sa 
conception simpliste, le V5HD nécessite peu d’entretien. 

 

Avant d’effectuer toute procédure d’entretien  , veuillez vous assurer que la  plaque 
centrale est complètement en position abaissée. Ceci est pour votre sécurité et doit vous 
protéger en cas de défaillance d’un tuyau hydraulique. 

 
 L’entretien hebdomadaire suivant est recommandé : 

a.  Huilez toutes les charnières de porte ou les loquets mobiles avec WD40 / Grease. 

b. Vérifiez l’étanchéité de tous les écrous et boulons après la première utilisation 
et ensuite sur une base  hebdomadaire.  En cas de desserresure, contactez le 
service après-vente LSM pour connaître les réglages du couple. 

c. Vérifiez le niveau  d’huile et vérifiez les fuites d’huile.  
d. Gardez la machine propre. 
e. Gardez le dessus de la plaque d’emballage  exempt de débris. 

 

• Utilisez uniquement de l’huile hydraulique  
de  types: HYD 32 ou 68. 

 
• Le moteur a un indicateur de  niveau de remplissage 

d’huile sur le réservoir 
 

• Le moteur est fourni avec une soupape de 
décharge scellée.  SEULS le personnel de LSM ou 
leurs  revendeurs agréés sont autorisés à régler 
cette vanne et remplaceront le joint si de tels 
travaux doivent être effectués. 
La falsification de ce sceau peut annuler votre garantie. 

 
Remarque – Utilisez uniquement des pièces de rechange LSM d’origine . 

 
Remarque – Afin de maximiser la durée de vie de votre presse à balles LSM, 

elle devrait recevoir un service complet une fois par an. Contactez le 
service Après-vente LSM ou votre distributeur local  pour convenir de 
vos dates de service 
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LISTE DES PIÈCES DE PRESSE À BALLES V5HD 
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 LISTE DES PIÈCES V5HD 
 
 
 

 LISTE DES 
PIÈCES V5HD 

 
NUMÉR

O 
D’ARTIC

LE 

PARTIE N° 350 
CANETTE 

 
QUANTITÉ 

 DESCRIPTION DE LA PIÈCE 

1 350CAN-BD-00-000 1  ASSEMBLAGE DE 
CARROSSERIE 

2 Tél. 350-MTR-01-001 2 MOTEUR 

3 350-HYD-01-000 1 BÉLIER 

4 250-HYD-02-000 1  KIT DE TUYAU HYDRAULIQUE 

4 Tél. 250-MTR-01-001 1 MOTEUR 

5 Tél. 250-GU-01-000 1  GARDE SUPÉRIEURE 

6 Tél. 250-GU-02-001 1  ENSEMBLE DE PORTE-
BOBINE 

7 LSM7001Z 1  PANNEAU ÉLECTRIQUE 

8a 250-BD-04-002/3/4 1  ENSEMBLE DROIT KICKER 

8b Tél. 250-BD-04-001 2  PIED KICKER 

9 350CAN-CL-01-000 1  FERMOIR DE PORTE 
INFÉRIEUR 

10 Tél. 350-CP-02-001 1  VOYAGE KICKER 

11 350CAN-CP-00-000 1 PLAQUE CENTRALE 

12 350CAN-BDR-00-000 1  PORTE INFÉRIEURE 

13 350CAN-BDR-02-000 2  PROTECTEURS LATÉRAUX DE 
PORTE SUPÉRIEURS  

14 350CAN-TDR-00-000 1  PORTE SUPÉRIEURE 

15a/15b LSM 3159 1  INTERRUPTEUR DE PORTE 
SUPÉRIEUR 

16a/16b 44507-1542 1  INTERRUPTEUR DE PORTE 
INFÉRIEUR 

17  BOBINE 13mm 2 BOBINES (SANGLE) 
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Termes et conditions 
1 GÉNÉRALITÉS: Dans ces conditions, la « Société » désigne LSM Ltd., le mot 

« Concessionnaire » désigne un client de LSM Engineering Ltd.  acheter des machines 
auprès d’eux pour les revendre aux prix de détail recommandés et le mot « premier 
utilisateur » désigne la première personne à qui le concessionnaire vend des marchandises   
pour une utilisation réelle.  Les employés   de l’entreprise peuvent négocier des commandes 
et émettre des devis, mais une   commande n’est  contraignante pour l’entreprise   que 
lorsqu’elle a été reconnue  par écrit le les formulaires  d’accusé de réception  officiels de  
l’entreprise. Cette reconnaissance et cette confirmation ne seront données que sous réserve 
des présentes conditions de vente et l’acceptation des marchandises soit dans les locaux du 
revendeur, soit dans les locaux du premier utilisateur si elle est livrée directement au 
premier utilisateur, lie le revendeur et le revendeur ne vend qu’à une première utilisation. à 
des conditions qui intègrent la garantie de la société et s’il  ne vend pas le concessionnaire 
n’aura aucune réclamation contre la société, sauf dans la mesure où la société honorera  la 
garantie au concessionnaire et par son intermédiaire au premier utilisateur. Le terme 
marchandises, lorsqu’elles sont utilisées, désigne les articles facturés par la société,  qu’ils 
soient fabriqués, importés, distribués ou vendus d’une autre manière par elle. 

2 LIVRAISON: Si l’entreprise est empêchée de livrer des marchandises en raison d’un lock-
out, d’une grève, de conditions météorologiques ou d’autres causes exceptionnelles 
survenant dans ses propres locaux ou ailleurs, la livraison sera reportée jusqu’à un délai 
raisonnable après que l’événement a cessé de causer un retard, à moins que les parties ne 
conviennent mutuellement de l’annulation du  contrat à l’égard de ces marchandises. 

3 ANNULATION DES COMMANDES: Le seul motif d’acceptation d’une annulation d’une 
commande est la non-acceptation des présentes conditions  générales  par  le revendeur et 
seulement si: 

a Dans les sept jours suivant la réception de la notification des présentes conditions 
générales, le concessionnaire informe la société par écrit de sa non-acceptation. 

b Le concessionnaire paie à l’entreprise  toutes les  pertes subies, y compris tous les frais de 
transport si ceux-ci ont été encourus. 

4 RETARDS: Bien que tous les efforts  soient faits pour respecter les dates ou les  heures  de 
livraison indiquées par la société, bien que données de bonne foi, ne sont que de simples 
estimations. La société décline toute responsabilité en cas de retard de livraison ou pour les 
conséquences d’un tel retard, quelle qu’en soit la cause, et  le revendeur    n’a pas le droit 
de rejeter les marchandises par motif  . 

5 CONCEPTION: Aucune responsabilité n’est acceptée pour tout écart par rapport aux 
dessins ou aux illustrations dans les catalogues, les listes de prix, les brochures ou le 
matériel publicitaire pour les écarts de poids, les sorties nominales, les performances par 
rapport à ceux qui y sont mentionnés qui doivent être traités  comme illustrés et 
approximatifs seulement. 

6 PRIX: Toute fluctuation des prix survenant après le contrat mais avant l’expédition entraîne 
un ajustement du prix du contrat et le prix à payer est  fixé à la date d’expédition . 

7 DOMMAGES, PÉNURIE OU PERTE: La Société n’accepte aucune responsabilité pour tout 
dommage, pénurie ou perte en transit lorsque les marchandises sont expédiées aux 
instructions et lorsque le transit est effectué par un tiers  et non par la société elle-même. 

8 CONDITIONS DE VENTE: Le revendeur ne doit revendre les produits de la société qu’avec 
la garantie complète et inchangée qui est émise avec chaque machine facturée par la 
société et qui est impliquée dans la clause 9. Si le concessionnaire, par négligence ou pour 
toute autre raison, ne parvient pas à obtenir l’accord du premier utilisateur pour accepter 
cette garantie, le concessionnaire n’aura aucune autre ressource contre la société, à 
l’exception de celle contenue dans les présentes conditions de vente et le concessionnaire 
accepte expressément qu’en acceptant la livraison, il n’a aucun recours en droit contre la 
société et qu’il ne rejoindra pas la société en tant que tiers ou autre partie dans toute action 
ce qui résulte contre lui pour la revente des produits de  la société. 

9 GARANTIE: La Société garantit ses produits par l’intermédiaire du concessionnaire au 
premier utilisateur. Le Concessionnaire ne revendra les machines de la société qu’avec le 
bénéfice du mandat de la société : 

i La société garantit ses produits, sous réserve de ce qui est prévu ci-après, que 
toutes les marchandises neuves fournies par elle seront exemptes de défauts de 
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matériaux et de fabrication, sa responsabilité en vertu de cette garantie étant limitée 
à la réparation dans une usine à désigner par elle, les pièces qui doivent dans les 
douze mois calendaires à compter de la date à laquelle le produit a été livré neuf à  
l’acheteur au détail être retournés  à l’entreprise  et est convaincu, lors de  son 
examen de la  ou des  pièces, qu’elle a été défectueuse en matière de matériau ou 
de fabrication, à condition  que: 

A Toutes les  pièces remplacées deviennent  la propriété de la société. 
B La garantie qui précède ne s’étend pas à tout produit qui a été réparé, modifié, 

négligé ou utilisé de quelque manière que ce soit de telle sorte que, de l’avis de la 
société (dont la décision est définitive) peut avoir nui à sa stabilité ou à sa fiabilité, et 
cette garantie ne s’applique pas non plus aux articles, accessoires ou pièces 
exclusifs non fabriqués par la société mais lorsqu’une telle garantie est donnée par 
les fabricants de ces articles accessoires ou pièces,  tous les avantages découlant 
de cette garantie seront transmis par la société. 

C La société ne sera pas responsable des dommages ou pertes causés par des 
réglages incorrects de la machine, de la vitesse au sol   ou du fonctionnement de la 
machine dans des conditions inappropriées et la décision de la Société quant à 
l’adéquation quelle qu’elle soit est acceptée pour les  dommages qui,  de l’avis de la 
société,  sont causés par des dangers de  sol, de pierre ou étrangers.   Objets. 

D La garantie est transférable à un deuxième propriétaire ou à un propriétaire ultérieur 
(pendant la période de garantie) sous réserve de dommages  , qui dans l’entreprise 
étant   notifiée par écrit de ce changement de propriétaire.  

E Les réclamations relatives à des livraisons incomplètes défectueuses ou à des 
défauts évidents doivent être notifiées par écrit au revendeur dans les quatorze jours 
suivant la réception de la marchandise. En l’absence de telles notifications , la 
livraison est considérée comme ayant été acceptée comme étant en bon état et en 
bon état. 

ii La société ne donne aucune garantie à l’égard des marchandises, à l’exception de la 
garantie qui est donnée expressément à la place et exclut toutes les autres garanties 
et conditions exprimées implicitement  , que ce soit en  vertu de la  common law, de 
la statue  ou autrement et toute forme de responsabilité pour les pertes et 
dommages directs ou consécutifs ou pour tout accident résultant d’un matériau  
défectueux, d’une fabrication défectueuse ou autre, est expressément exclue. 

10 RESPONSABILITÉ: En aucun cas,  la responsabilité de la société (contractuelle, délictuelle 
ou autre) envers un acheteur  découlant du présent contrat ou des marchandises livrées ne 
dépassera le prix facturé des marchandises particulières à l’égard desquelles une  
réclamation est déposée. 

11 TITRE DES MARCHANDISES: La propriété des marchandises ne sera pas transférée au 
client tant que le client n’aura pas acquitté toutes les sommes dues par le client à la   
société à la date de la  remise finale de la possession des marchandises. 

12 INTÉRÊTS: Si le client ne paie pas une somme à la suite de cette transaction dans les 
quatorze jours suivant l’échéance de celle-ci, le client doit payer des intérêts calculés à 
partir de la date d’échéance du paiement à un taux annuel égal à 4% sur le taux préférentiel 
facturé à  partir du moment par  les banques associées sur les  prêts non garantis à clients  
individuels. 
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 DÉCLARATION CE  DE CONFORMITÉ 

Nous certifions par la présente que les machines stipulées ci-dessous sont conformes à 
toutes les dispositions pertinentes  de la directive CE sur les machines  et aux  lois et 
règlements nationaux adoptant cette directive. 

 
 Description de la machine   Presse à balles à déchets 

Marque / Modèle V5HD 
Type Hydraulique 

Fabricant LSM Engineering Ltd. 
Adresse Ballymacken, Portlaoise, Co.  Laois (IRLANDE) 

 

Est conforme aux   directives et normes suivantes 
 

Directive 2006/42/CE – Directive Machines 
Directive 2004/108/CE – Directive CEM  
EN 16500 - 2014 Presses à balles verticales 

 

 Normes et spécifications appliquées : 
 

EN 12100-1: Sécurité des machines - Concepts de base, principes généraux 
de conception EN 12100-2: Sécurité des machines - Principes et spécifications 
techniques 
EN 60204-1: Sécurité des machines – Équipement électrique des machines 
EN 574: Sécurité des machines – Dispositifs de commande à deux mains – 

Aspects fonctionnels EN 13849-1: Sécurité des machines – Parties liées à la  
sécurité des  systèmes de commande EN 13850: Sécurité des machines –  
Arrêt d’urgence – Principes de conception  
EN 61000: Compatibilité électromagnétique  (CEM) Parties 1 – 4 
 
 
Nom du client : ________________________________________________ 

Adresse du client : _____________________________________________   

______________________________________________________________     

Date : ________________________________________________ 

Numéro de série de la presse à balles : ____________________ 

    

Personne autorisée :  Noel Graham  

Poste : Directeur des opérations 

Adresse :  Ballymacken, Portlaoise, Co Laois, IRLANDE 

CE Effectif à partir de la presse à balles Numéro de série:  51-100 

     

Signé: 

 

 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications ou des améliorations à tout moment 

sans encourir 

toute obligation d’apporter de telles modifications sur les produits vendus précédemment. 
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 DÉCLARATION DE  CONFORMITÉ UKCA 

Nous certifions par la présente que les machines stipulées ci-dessous sont conformes à 
toutes les dispositions pertinentes  de la directive   UKCA sur les machines et aux  lois et 
réglementations nationales adoptant cette directive.  

 
 Description de la machine   Presse à balles à déchets 

Marque / Modèle V5HD 
Type Hydraulique 

Fabricant LSM Engineering Ltd. 
Adresse Ballymacken, Portlaoise, Co.  Laois (IRLANDE) 

 

Est conforme aux   directives et normes suivantes 
 

Directive 2006/42/CE – Directive Machines 
Directive 2004/108/CE – Directive CEM  
EN 16500 - 2014 Presses à balles verticales 

 

 Normes et spécifications appliquées : 
 

EN 12100-1: Sécurité des machines - Concepts de base, principes généraux 
de conception EN 12100-2: Sécurité des machines - Principes et spécifications 
techniques 
EN 60204-1: Sécurité des machines – Équipement électrique des machines 
EN 574: Sécurité des machines – Dispositifs de commande à deux mains – 

Aspects fonctionnels EN 13849-1: Sécurité des machines – Parties liées à la  
sécurité des  systèmes de commande EN 13850: Sécurité des machines –  
Arrêt d’urgence – Principes de conception  
EN 61000: Compatibilité électromagnétique  (CEM) Parties 1 – 4 
 
 
Nom du client : ________________________________________________ 

Adresse du client : _____________________________________________   

______________________________________________________________     

Date : ________________________________________________ 

Numéro de série de la presse à balles : ____________________ 

 

Personne autorisée :  Noel Graham  

Poste : Directeur des opérations 

Adresse :  Ballymacken, Portlaoise, Co Laois, IRLANDE 

UKCA En vigueur à partir de la presse à balles Numéro de série:  22 - 050 

     

Signé: 

 

 

Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications ou des améliorations à tout moment 

sans encourir 

toute obligation d’apporter de telles modifications sur les produits vendus précédemment. 
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Installation/ Formation 

 

Les  méthodes / procédures suivantes doivent être expliquées à l’opérateur de 
la  machine prévue avant que la machine ne soit remise. En signant le bas de la  
feuille, l’opérateur se conforme  qu’il est sûr d’utiliser  la machine en toute 
sécurité. 

 
 

 
Client  

Adresse  

  

  

Téléphone  

Type de machine:  

 Numéro(s) de série  

 
 
 
 

 

 OUI NON 

Site  correct  pour la machine   

Installation de la machine   

 Méthode sûre  de connexion / déconnexion de l’alimentation     

 Utilisation sécuritaire  des contrôles opérationnels    

 Chargement sécurisé de la machine   

Comment former  une balle et attacher des sangles   

 Comment retirer la balle de la machine en toute sécurité   

 Caractéristiques de sécurité des machines   

Explication des autocollants de  sécurité des machines.   

 
 

Je confirme que tous les aspects de l’utilisation de  la machine ci-dessus ont été expliqués à 
ma satisfaction. 

Nom (Imprimer) _______________________________________        

Nom (Signe)  _______________________________________ 

Position   _______________________________________ 

Date   _______________________________________ 

Formateur  _______________________________________  
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 Dossier de formation LSM 
 Copie client 

 

Numéro de série de la machine  ................................................ ..... ................. 
Client............................................................... ..... .................. 
Date de formation..................... ....Formateur................................................... 

 
Nous certifions que nous avons suivi une première session de formation sur la 
machine ci-dessus . Nous sommes satisfaits que la méthode sûre de travail avec 
la machine ait été expliquée à notre satisfaction et nous sommes confiants dans 
l’utilisation sûre de la machine dans les domaines suivants: 

 
o  Méthode sûre  de connexion / déconnexion de l’alimentation   

 

o  Utilisation sécuritaire  des contrôles opérationnels  
 

o  Chargement sécurisé de la machine 
 

o Comment former une balle et attacher des sangles 
 

o  Comment retirer la balle de la machine en toute sécurité 
 

o  Caractéristiques de sécurité des machines 
 

Nom Date Position Formateur  Signature de 
l’opérateur 
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 Dossier de formation LSM 
 Copie du distributeur 

 

Numéro de série de la machine  ................................................ ..... ................. 
Client............................................................... ..... .................. 
Date de formation..................... ....Formateur................................................... 

 
Nous certifions que nous avons suivi une première session de formation sur la 
machine ci-dessus . Nous sommes satisfaits que la méthode sûre de travail avec 
la machine ait été expliquée à notre satisfaction et nous sommes confiants dans 
l’utilisation sûre de la machine dans les domaines suivants: 

 
o  Méthode sûre  de connexion / déconnexion de l’alimentation   

 

o  Utilisation sécuritaire  des contrôles opérationnels  
 

o  Chargement sécurisé de la machine 
 

o Comment former  une balle et attacher des sangles 
 

o  Comment retirer la balle de la machine en toute sécurité 
 

o  Caractéristiques de sécurité des machines 
 

Nom Date Position Formateur  Signature de 
l’opérateur 
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 SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 
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 PRESSE À BALLES VERTICALE  V5HD 

 
 LISTE DE CONTRÔLE – Rev 0 

  

 MODÈLE DE MACHINE: 
   

N° DE SÉRIE : 
   

 OPÉRATEUR D’ASSEMBLAGE: 
   

DATE: 
   

 Test PAT selon IEC 60204-1 CAT 1 415v NP Résultats Passer Échou
er 

 Inspection visuelle 

 Test de liaison Eart 

 Test d’isolation 

Test Flash @ 1500v 

PARTIE PRESSE À BALLES TRAVA
IL 

Oui Non 

 Support de ram de plaque  d’emballage Boulons serrés   

Plaque d’emballage Ram Base Torque (244Nm)    

 Plaque d’emballage Niveau / Rondelle Nordlock  / Serré   

Couple  de  boulon de plaque d’emballage (244Nm)    

 Raccords hydrauliques Étanche / Pas de fuites / Port A à la course vers le bas   

Réglages de pression  hydraulique 
(1200-1250psi)* *vérifier après  le test** 

   

Fabricant de moteurs:    

Moteur (1.5Kw & 12Amp):    

Fabricant de panneaux électriques:    

 Panneau électrique  (12 ampères)    

 Paramètres plc  Programme correct installé   

 Interrupteurs de sécurité de porte    

Balayeuses en nylon / plaques d’usure Positionné correctement et serré    

Corps de presse à balles Conique correcte sur le corps   

Botteur Fonctionnement correct / retour au repos  
position 

  

Assemblage Kicker Boulons serrés   

Kicker Lift Bkt Fonctionnement correct et boulon serré   

Chiens Ajusté et fonctionnant correctement   

 Charnières de porte et de fermoir Tous les boulons de charnière serrés, équipés d’écrous 
de verrouillage et graissés là  où cela est nécessaire 

  

 Serrure de porte supérieure Correctement ajusté.  Ouvrir et fermer librement   

  Boulons équipés d’écrous  de  verrouillage et serrés   

 Fermoirs de porte inférieurs Correctement ajusté.  Ouvrir et fermer librement   

 Boulon de poignée  équipé d’un  écrou de verrouillage  et serré   

 Bouchons en plastique Équipé   

Peinture Aucun défaut visible   

Décalcomanies Ajusté et en bon état   

 Plaque de série Ajusté et affichant des informations correctes    

À l’intérieur de la presse à balles  Manuel d’instructions   

 Tirant   

 Lunettes et gants   

  Résultats du test PAT  (sur demande)   

250 - 350 presses à balles 2  bobines de cordon de 100 m   

Presse à balles 450 3  bobines de cordon de 100 m   

 SÉRIE DE TESTS COMPLET (50 cycles) SELON PLC    

COMMENTAIRES:    

 APPROBATION QC  :    

NOM:    

 
44 

 


